
Termex 
papir isolering

Termex papir isolering er 
perfekt til isolering uanset om 
du skal bygge om eller bygge 

nyt. Et hjem isoleret med 
Termex er hyggeligt, åndbart                                                                                

og energieffektivt.

termex.dk



Beskrivelse	 Værdi

Brandbeskyttelse og fungicider	 5 % mineralske additiver, deraf < 5 % borsyre
Teknisk godkendelse	 ETA 21/0395-18/05/2021
Ekstern kvalitetskontrol	 EUROFINS EXPERT SERVICES 

Indblæsningstæthed ift. tekniske godkendelser

Løst udblæst ISO/CD 18393	 26-42 kg./m3

Fast komprimeret ISO/CD 18393	 42-60 kg./m3

Varmeledningsevne D (deklareret) EN 10456	 0,038 W/mK (kl. 38)
Varmekapacitet	 1,65 kJ/kg K
Modstandsdygtighed for brand EN 13501-1	 B-S2-d0 *

Vanddampfaktor EN 12086	 μ =1,4

Modstandsdygtigheden for luft EN 29053

Ved 30 kg./m3	 r = 6.0 kPa.s/m2

Ved 50 kg./m3	 r = 28 kPa.s/m2

Normal fugtighedsprocent	 Max. 12 %

Nominel tykkelse

Løst udblæst op til 300 mm ISO/CD 18393	 4 % sætning
Løst udblæst over 200 mm ISO/CD 18393	 8-12 % sætning
Naturlig sætning ved 28 kg./m3 løst ISO/CD 18393	 Max 12 %
Naturlig sætning ved 38 kg./m3 fast ISO/CD 18393	 0 %

Kvalitetskontrol ved produktion

Densitet	 1 x pr. uge
Sætning	 1 x pr. uge
Vandoptagelse	 1 x pr. uge
Modstandsdygtighed for brand	 1 x pr. uge
Primært forbrug fra ikke vedvarende energikilder (Pei ne MJ/kg)	 1,36 MJ
Primært forbrug fra vedvarende energikilder (Pei ne MJ/kg)	 1,80 MJ
Virkning på drivhusgasser / GWP	 0,105 kg CO2 eq
Bio genetisk kulstoflagring 	 1,36 g kg CO2 eq

Sundhedsfare	 Ingen medicinsk risiko (certificeret). Støvmaske 
	 er påkrævet ved arbejde med Termex.

Genbrug	 Materialet kan føres tilbage til producenten, 
	 antaget at det ikke er forurenet. ASN 18407

Bortskaffelse	 Deponering 
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